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Montage Statische rekken (niet van toepassing bij gesloten jukken) 

De Jukken 

Aandachtspunt: De stijl van het juk heeft een boven en een onderkant, dit is uit elkaar 
te houden doordat de onderkant van het juk de gaten voor de afstandhouder helemaal 
onderin heeft zitten. Ook zit er een kleine inkeping onder het laatste gat van het 
legbordhaakje. 

Stijl Afstandhouder De afstandhouder wordt 
met de stijl verbonden. 

Aantal afstandhouders per 

juk per hoogte: 

1830 mm  2 
1950 mm  2 
2190 mm  3 
2550 mm  3 
2910 mm  4 

De Afstandhouders 
worden in de op 1 na 
onderste en de bovenste 
sleuf van de stijl 
geplaatst. Deze goed in 
de sleuven 
drukken/slaan. Als er 
meer afstandhouders 
nodig zijn (zie tabel links) 
worden deze verdeeld 
tussen de onderste en de 
bovenste in. 

Het is aan te raden gelijk 
de legbordhaakjes in te 
hangen na montage van 
de jukken 
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De Montage 

Als de Jukken gemonteerd zijn en de haakjes gehangen, dan kan men beginnen te bouwen. 
Het handigste is het om te beginnen met de sectie waar de schoring inzit, dit is bij een 
stelling van 3 meter de middelste sectie. (Bij langere stellingen in elk 3e veld) 
Hang hier alvast het bovenste en het onderste legbord in. 

Om het makkelijk te maken kan men 1 kant tegen een muur te zetten zodat de sectie niet 
omvalt voordat de schoring erin zit. 

Als het bovenste en het onderste legbord erin zitten kan men beginnen de schoring in te 
hangen. 

De schoring bestaat uit de volgende onderdelen: 
2 schoordelen 
2 S-haakjes 
2 x Bracket links 
2 x Bracket rechts 
2 x Schoorspanner 
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Eerst hangt u de bovenste brackets erin (1 x links en 1 x rechts) deze worden met de lip voor 
de spanner naar beneden gehangen in de vierkante gaten (zo hoog mogelijk, net onder het 
bovenste haakje). 

Vervolgens hangt u er een spanner in en hangt u de schoordelen er aan. Let op! Draai de 
schoorspanner eerst zo ver mogelijk uit. 
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Dan hangt u het S-haakje aan de onderkant van het schoordeel.  
Als laatste komen de onderste brackets (weer een linker en een rechter), hiervan moeten de 
lip  voor het S-haakje naar boven wijzen. 

Als de schoor hangt kunt u de schoorspanners aandraaien en de sectie waterpas zetten. 

 gesloten variant
Pas als het rek helemaal goed op plaats staat kunt u de resterende legborden plaatsen. 
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De montage van vervolgrekken wijst zichzelf op basis van voorgaande handleiding. 

Een kruisschoor is hier niet benodigd 

Contactgegevens GHALA
Adres: Boogschutterstraat 40 

7324 BA  Apeldoorn 

Postbus 4168 
 7320 AD Apeldoorn 

Algemeen nummer GHALA: 055 - 368 95 78 

E-mail: klantenservice@ghala.nl

mailto:info@rekkenshop.nl

